LEGENDA ODVODU PLYNOVYCH SPALIN :

CELA SPALINOVA CESTA mecnoéo + KOMIN) BUDE DLE wmz 73 4201 RESENA JAKO :
— PRETLAKOVA (MALY PRETLAK VYVOZENY DMYCHADLY KOTLU DO UZAVRENE SPALOVACI KOMORY)
- S MOKRYM PROVOZEM (VZNIKA MIRNE KYSELY SPALINOVY KONDENZAT H2C03)

KOUROVOD (LEZATA | SVISLA CAST) JE RESEN JAKO 1-VRSTVY TYPOVY PLAST. SYSTEM, SESTAVENY
Z PRVKU THERMONA A ALMEVA STARR/LIL/CAS PRO 3 KONDENZACNI KOTLE, ZAVESENY V OBJIM-
KACH NA ZAVESECH K VAZNIKOM €I KE STROPU. SVISLA CAST KOUROVODU PLNI FUNKCI KOMINA.

VZDUCHOVOD (LEZATA | SVISLA CAST) JE RESEN JAKO 1-VRSTVY TYPOVY PLASTOVY SYSTEM, SE-
STAVENY OBDOBNE Z PRVKU THERMONA A ALMEVA STARR PRO 3 KONDENZACNI KOTLE, ZAVESE-
NY V OBJIMKACH STEINE JAKO KOUROVODO. VZDUCHOVOD PRIVADI POUZE SPALOVACI VZDUCH.

VESKERE KOMPONENTY SPALIN. CESTY BUDOU CERTIFIKOVANY DLE CSN EN 1443 A CSN 73 4201.
PLASTOVY SYSTEM ODVODU SPALIN ALMEVA JE URCEN PRO PLYNOVE KONDENZACNI KOTLE S MAX. TRVALOU
VYSTUPNI TEPLOTOU SPALIN 120°C, KRATKODOBE 140°C.

NAVRZENE KOTLE MAJI TUTO TEPLOTU PROVOZNE MAX. 100°C.

PRIPOJENE KOTLE JSOU Z HLEDISKA TPG 800 00 UVAZOVANY JAKO UZAVRENE SPOTREBICE TYPU
"C” A MUSI TAKTO BYT | NA VZDUCHOVO—KOUROVY SYSTEM KOTELNY NAPOJENY. VLASTNI VETRANI
VNITRNIHO PROSTORU REKONSTRUOVANE KOTELNY — VIZ WKR. PP—00—18 — VZDUCHOTECHNIKA.

LEGENDA ODVODU SPALIN. KONDENZATU :

CELY ODVOD BUDE DLE (€SN 73 4201 RESEN JAKOQ :

— PRETLAKOW Z KOUROVODU A Z KOTLU AZ PO PRETLAK. SMYCKY NA ODVODNICH HADICKACH
— ATMOSFER. BEZTLAKOW OD PRETLAK. SMYCEK PRES LEZATOU SBERNICI AZ DO PODLAH. VPUSTI
— V CELEM ROZSAHU S MOKRYM PROVOZEM MIRNE KYSELEHO SPALINOVEHO KONDENZATU

HADICKY PRO SVODY KONDENZATU BUDOU Z PRUHLEDNEHO MEKCENEHO PVC SE SILON. VYPLETEM,
DN 10—15. SPOLECNA SBERNICE BUDE Z SEDYCH HT-TRUB HRDLOVYCH DN 40. VESKERE SVODY
BUDOU DO TETO SBERNICE ZAVEDENY PRES PRETLAKOVE U—SMYCKY NA HADICKACH. TYTO HADICKY
SE ZASUNOU DO ODBOCNYCH HRDEL T-KUSU NA HT—POTRUBI. HRDLA SE OTOCI KOLMO NAHORU.

VESKERY SPALINOVY KONDENZAT — SPOLU S JINYMI KAPALNYMI TECHNOLOGICKYMI ODPADY KOTEL-
NY — BUDE ZAVEDEN HT—POTRUBIM DO NOVE PODLAHOVE VPUSTI, KTERA SE NAPOJI OPET NA
STAV. VNITRNI DOMOVNI KANALIZACI. VZHLEDEM K MALEMU MNOZSTVI SPALINOVEHO KONDENZATU
/VIZ VYPOCET V TECHNICKE ZPRAVE/ NENI POTREBA JEHO NEUTRALIZACE VE ZVLASTNIM ZARIZENI.

Z ZAVES - ULOZENI POTRUBI KOUROVODU / VZDUCHOVODU DO OBJIMKY + ZAVESENI KE STROPU NA ZAVIT. TAHLE
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