STAVEBNE — KONSTRUKCNI OPRAVY MISTNOSTI KOTELNY :

DVERE DREVENE VC. ZARUBNI, PRAHU, KOVANI A SAMOZAVIRACE, LEVE 1970x800 mm, s POZARNI
ODOLNOSTI EW/El 30 mjn., V ODSTINU BILE BARVY; STAVAJICI DVERE KOMPLETNE VYBOURAT

VYZDENI ODDELUJICI DVOUITE ZASLEPUJICI PRICKY Z TVARNIC YTONG TL. 100 mm NA CELOU PLOCHU
VETRACIHO OTVORU, OMITNOUT ZVENCI VENKOVNI HLADKOU + ZEVNITR VNITRNI STERKOVOU OMITKOU

VYBOURANI STAVAJICI A OSAZENI NOVE PODLAHOVE KANALIZACNI VPUSTI —  PLASTOVA DN 50,
S NIZKOU STAVEBNI VY3KOU, PODLAHU OKOLO VYSPADOVAT BETON. STERKOU SMEREM DO VPUSTI

PONECHANI STAVAJICI A OSAZENI NOVE VETRACI ZALUZIE — SAMOCINNA PRETLAKOVA/PODTLAKOVA
(SMER PROUDENI DOVNITR), VELIKOST 315x315 mm, MATERIAL PLAST, HLINIK, OC. POZINK. APOD.

POTRUBI ODPADNI PLASTOVE HRDLOVE S PRYZ. TESNENIM — TYP HT (SEDE), DN 40, ULOZIT DO
DVOUDILNYCH OBJIMEK A PRICHYTIT PRES HMOZDINY KE STAV. BETON. ZAKLADUM &I PODLAZE

ZATESNEN( STAV. PROSTUPU STRECHOU (PO DEMONTAZI SVISLEHO KOUROVODU RUSENEHO KOTLE)
OTVOR V GROVNI KRYTINY VYPLNIT DESKOU Z MINERAL. VLNY A PREKRYT HYDROIZOLACI — VIZ DET.

ODREZANI STAV. SVISLEHO KOUROVODU RUSENEHO KOTLE TESNE POD STROPEM, PRUCHOD STRECHOU
PONECHAT BEZE ZMENY (KOUROVOD BUDE WUZIT PRO PROSTUP NOVEHO SVISLEHO KOUROVODU)

ONEPMNHXE

POVRCHOVE OPRAVY MISTNOSTI KOTELNY :

PODLAHU VC. ZAKLADU VYSPRAVIT SAMONIVELACNI POLYMERCEMENTOVOU STERKOU (VYDROLENA MISTA,
PRASKLINY APOD.) — NAPR. KM BETA Profimix CP 111, CELOU PLOCHU PODLAHY A ZAKLADU PAK
NATRIT DVOJNASOBNYM NATEREM EPOXIDOVYM LAKEM V PROTISKLUZOVE OPRAVE (MINERALNI POSYP)

STENY VYSPRAVIT TENKOVRSTVOU STERK. OMITKOU, OD VYSKY 150 CM VYMALOVAT OTERUVZDORNOU
A OMYVATELNOU MALBOU, DO VYSKY 150 CM (NAD PODLAHOU) NATRIT DVOJNASOBNE EPOXID. LAKEM

STROP POUZE VYMALOVAT OTERUVZDORNOU A VODOU OMYVATELNOU MALBOU, OTVORY PO ZRUSENYCH
SVISLYCH KOUROVODECH ZASLEPIT TUHOU PLAST. FOLIl 2x 50x50 cm (PRIPEVNIT KE STROPU HREBICKY)

NOVE OCELOVE KONSTRUKCE (NOSNE PRVKY POTRUBI, KRYCI PLOSINA) OPATRIT SYNTETICKYM NATEREM
ZAKLADNIM PROTIKOROZ. JEDNONASOBNYM + VRCHNIM KRYCIM DVOJNASOBNYM EMAILEM V ODSTINU 3EDE
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