NAPOJENT KOTLU Z AKUM.
KUSU : PKK 2x 5/4" +
1x 3/4" + FLEXOHADICE
2x 5/4" + 1x 3/4"

SESHORA :

ZEZDOLA :
ZATKA S WNEJSIM ZAVITEN 1°
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CIDLO PRIPEVNIT NA KONZOLU, PRIVARENOU K|

AKUMULACNI POTRUBI, ULDZIT NA KONZOLKY
PRIVARENE ZEZADU K NOSNENU RAMU KOTLO,
TR. #108x4, L = 1,8 m, S KLENUTYMI DNY

957x2.9 - VEST NAD
PODLAHOU V UROWNI
AKUMULAC. POTRUBI

REKONSTRUOVANA DOMOWNI
NTL. PLYNOVA KOTELNA
4x 45 kW = 180 kW
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PRIVOD PLYNU ZAOSTIT
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KOLNO

DO CELA AKUMULACNIHO KUSU

w  #57x2.9 - NAVARIT ZESPODU NA STAV.
POTRUBI, KRATKOU STOUPACKU SVEST

Kou Z

w (@ XOLNO DOLO K DOLNI PASNICI VAZNIKU
9" DOLNI CAST STOUPALKY PRICHYTT OBJIM—

BOKU K NOSNEMU RAMU POTRUBI

Il

#57x2, — PRICHYTIT Z BOKU OBUINKAMI
K DOLNI PASNICI VAZNIKU (STOUKY 0BJI-
MEK K VAZNIKU PRIVART VE SPADU 0.5%)
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STAVAJICI UZAVER PLYNU PRED
KOTELNOU — PLYNOVY KULOVY
KOHOUT Js 2” VE STOUPACCE,

NADALE PONECHAT BEZE ZMENY

9. NP =
+25,450
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LEGENDA PLYNOWCH ROZVODU A ZARIZENI :

ELEKROMAGNET. VENTIL — AUTOMAT. RYCHLOUZAVER PLYNU, TYP SVGM 005-03 NC (PRIMO OVLADANY), JMENOVITA SVETLOST DN 50,
OVLADACI NAPETI 230 V, OTEVRENI MOZNO POUZE RUCNE POD NAPETIM, PRIPOJENI ZAVITOVE Rp 2°, dod. VENTILEX Bmo, spol. s r.o.

——+ ——4 —— STAVAJIC| ROZVODY PLYNU, PONECHANE PRO DALSI PROVOZ
=—————————— NOVE NAVRZENE ROZVODY PLYNU, TRUBKY OCEL. HLADKE, SPOJE SVAROVANE
PKK  PLYNOVY KOHOUT KULOW, S PACKOU, TYP GACOMINI R 950

PKV  PLYNOVY KOHOUT VZORKOVACI, S HADIC. KONCOVKOU, TYP SLOV. ARM. MYJAVA K 860

Ew

@ TLAKOMER MEMBRANOVY S DOLNIM PRIPOJEM, POUZDRO OCELOVE $100 mm,

typ ENERS 313, VE. ZKUSEB. KOHOUTU + U-SMYCKY, ROZSAH 0-6 kPa

U ULOZENI POTRUBI DO OBJIMEK A PRICHYCENI K DOLNI PASNICI VAZNIKU
K ULOZENI AKUNULAC. POTRUBI NA MALE KONZOLY PRVARENE K NOSNEMU RAMU KOTLO A PRICHYCENI K NIM POTRUBNIMI TRMENY DN 100

CELKOVY MAX. SOUCTOVY ODBER
ZEMNIHO PLYNU (VSEMI KOTLI

PRI PLNEM VYKONU SOUCASNE) :
2% 952 + 452 = 23,56 m3/h

CELY STAVAJICI PRVOD PLYNU OD PLYNOMERU
OBCHODNIHO MERENI PRES SUTEREN OBJEKTU
A _STROJOWNU VYTAPENI AZ PO STAV. UZAVER
PRED KOTELNOU ZUSTANE ZCELA BEZE ZMENY

POHLED “P” NA OPRAVU POTRUBI PRIVODU PLYNU
U DVERI KOTELNY — VIZ WKRES CIS. PP-00-17

PKv

8 typem THERM 90 KD.A, provoz na ntl. zemnf plyn,
spalovénf pretiokové v uzavfené komore, plynule
modulované (ventilgtor spal. vzduchu + mixer)
parametry pro jmen. is: 95 W :

jmen. spotfeba ZP. : Nﬂ - 9,52 m3/h

jmen. topng vikon : 25,6 — 95 kW (pfi 50/30°C)
provedent ﬂ&.«vﬂ , instalace v mistnosti
zpasobem “C” dle TPG uco 00, &. 4.1

PLYN. KOTEL VETS| — 26visn§, kondenzatnf, srownatein§

VESKERE PLYN. INSTALACE V RAMCI TETO PRO-
JEKT. DOKUMENTACE JSOU_ NAVRZENY VYHRADNE
UVNITR OBJEKTU A JSOU RESENY JAKO VNITRNI
DOMOVNI PLYNOVOD DLE TPG 704 01, CL. 2.6.

GAS SENSOR — &iDLO WSKYTU HORLAVEHO PLYNU V PROSTORU,
DVOUSTUPHOVE, OSADIT NA STROPE U KOTLO, ZAPOJIT DO BEZ-
PECNOSTNIHO DETEKENIHO SYSTEMU DLE TPG 908 02 S VAZBOU
NA SIGNALIZACI (v 1. STUPNI) A UZAVRENI BAP (VE 2. STUPNI)
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PLYN. KOTEL MENS| — 26vésn§, kondenzatni, srovnateing
8 typem THERM 45 KDA, provoz na ntl. zemnf plyn,
spalovén{ pretiokové v uzavfené komore, plynule
modulované (ventildtor spal. vzduchu + mixer)
vﬂuziiva._as_.igaxs"

jmen. spotfeba ZP. : 1,28 - 4,52 m3/h

jmen. topn§ vfkon : 13'- 45 kN (pri 50/30°C)
provedent %&S_ﬂ “C", instalace v mistnosti
zpdsobem “C” dle TPG 800 00, &l. 4.1
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MISTNOST S INSTALOVANYMI KOTLI JE DLE CSN EN 60079—10
(CSN 33 2320) PROSTOREM BEZ NEBEZPECI WBUCHU. VESKERA
ZDE INSTALOVANA ZARIZENI NEMUSI BYT TEDY V "Ex” PROVEDENI.
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