FUNKCNI POPIS VZDUCHOTECHNIKY

VETRANI PROSTORU S KOTLI JE DLE TPG 908 02, &l. 2.11 RESENO JAKO NUCENE S PRIVODEM
VENKOVNIHO VZDUCHU AXIALNIM POTRUBNIM VENTILATOREM PRES NOVE ZRIZENY OTVOR V ZAZ—
DIVACI PLYNOSILIKATOVE PRICCE (VIZ STAVEBNI GAST) — MIRNE PRETLAKOVE VETRANI.

VENTILATOR SE V BEZNEM PROVOZNIM REZIMU "AUTOMATIKA” UVEDE SAMOCINNE DO CHODU VZDY,
KDYZ BUDE OTEVREN PLYNOVY BEZPECNOSTNI VENTIL /BAP/ NA PRIVODU PLYNU DO KOTELNY
(OD POMOCNEHO STYKACE JEHO JISTICE). V NOUZOVEM REZIMU "RUCNE” MUSI BYT VENTILATOR
UVEDEN DO CHODU TEZ RUCNE. BEZ NUCENEHO VETRANI SE KOTLE NEDOPORUCUJI PROVOZOVAT.

ODVOD ODPADNIHO VETRACIHO VZDUCHU JE ZAJISTEN PRES DVA TRVALE VOLNE VETRACI OTVORY :
1. PRES STAV. DVOJIC! VETRACICH ,\_mmmx. V LUXFEROVE STENE POD STROPEM (JAKO DOPOSUD)
2. PRES STAV. PONECHANY KOMINOVY PRUDUCH U ZDI, KTERY SE ODREZE TESNE POD STROPEM

STAVAJICI VENTILATOR NOUZOVEHO VETRANI SE PONECHA BEZE ZMENY, VCETNE SVEHO FUNKCNIHO
ZAPOJENI (PRES TERMOSTAT VNITRNI TEPLOTY). VENTILATOR JE ODSAVACI — Z KOTELNY VEN.
PRISAVANI VENKOVNIHO VZDUGHU DOVNITR PRI CHODU NOUZOVEHO VENTILATORU BUDE ZAJISTENO
PRES NOVE OSAZENOU PRETLAKOVOU SACI ZALUZII VE STAV. OTVORU V ROHU KOTELNY (VIZ
STAVEBNI CAST). V PROVOZNIM KLIDU VENTILATORU BUDE ZALUZIE SAMOCINNE ZAVRENA.

MISTNOST S INSTALOVANYMI KOTLI JE DLE {SN EN 60079-10
(CSN 33 2320) PROSTOREM BEZ NEBEZPEC! VYBUCHU. VESKERA
ZDE INSTALOVANA ZARIZENI NEMUSI BYT TEDY V "Ex” PROVEDENI.
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