il |

L
AT T=T=0=0=0=I=0=1=0=1=1=1=1=
r

p

&

HROLO PRO HADIEKU Z ODVODNENI KOTLE —> ..A, T-00B.

SN KDLEND 90° OTOEENE NAHORU —

Y

STAV. PROTIDEST. ZALUZII
PONECHAT BEZE ZMENY

|@

TRUBKA! Eomagsggswb.zﬁgs_;% 1
PLYNU, ZAZDIT DO PRAVEHO HORNHO ROHU OTVORU S YTONG. U 3 ::mM _m
2 "

=EE§§FN§E_=. - 4

REKONSTRUGVANA DOMOVNI —
NTL. PLYNOVA KOTELNA 9. NP =
4x 45 KN = 180 kW +25,450

POD VYFUKEM POJISTNEHO VENTILU U EXP, OSADIT NA
HRLO KOLENA HT-REDUKCI $65/40 JAKD TRYCHIYR ‘

OO KOLENO 90° OTOEENE NAHORU

STAVEBNI PRACE — KROME PRACI DLE ODKAZU "Y* A "Z” — SE
PROVEDOU NEPRODLENE PO SKONCENI 1. ETAPY DEMONTAZI !

STAVEBNI PRACE V ROZSAHU ODKAZO ™" A “Z" SE /
_umo<mcoc>Nvomxcznmz_Nm_.iomzoz._.ﬁ___

POVRCHOVE OPRAVY MISTNOSTI KOTELNY SE BUDOU PROVADET

PROBEZNE DLE POTREBY AZ PO SKONCENI DEMONTAZI 1. ETAPY.

T TRUBKA PPr $32x44 — 350 mm, ZAZDIT DO OTVORU VYVRTANEHO PRES CELOU TLOUSTKU ZDVOUENE YTONGOVE PRICKY v
U ULOZEN| ODPADNMO POTRUBI DO DVOJDRLNTCH SROUBOVACICH OBJIMEK A PRICHYCEN' K BETON. ZAKLADOM {1 PODLAZE PRES HMOZDINY




