Stavba: SVJ Podpérova 6, Brmo - Medlanky, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMOVNI PLYNOVE KOTELNY 235 kW
Zak. éis.: 05/18 PD Dodavka v K¢
Investor:  Spolegenstvi vlastnik(i Podpérova 518/6, 621 00 Brno - Medlanky, IC 262 86 564 Montaz v K¢
VRN
Specifikace tvorby ceny : D = dodavka (material), M = montaz (prace) CELKEM v K¢
Vypracoval: Ing. Jifi Kopulety
Datum: 31.12.2018
Por.|Dodavka Jednotkové udaje Celkové udaje celkem
Cis. Ci Popis M.j. |Vyméra| dodavka | montaz dodavka montaz
pol.| montaz v K¢ v Ké v Ké v K&
Demolice, bourani (vé. odvozu a uloZeni na
skladce stavebni suti)
M |Vybourani dvefi v&. zarubni a prahu - Sifky 90 cm kpl 1
M |Vybourani podlahové kanaliza¢ni vpusti DN 50 ks 1
M |Vybourani plech. svislého koufovodu @350/250 mm
2m pod stropem, 1 m nad stfechou, sendvicova konstrukce
(plech - izol. vina - plech), celk. délka 3 m ks 2
M |Vyfezani prirazu 200x200 mm v plynosilikat. pficce tl. 10 cm ks 1
M |Vyfezani prirazu @200 mm v plynosilikat. pficce tl. 10 cm ks 1
M |Odfezani plech koufovodu @350 mm pod stropem ks 3
M |Staveni$tni pfemisténi vybouranych hmot do 100 m t 0,1
M |Odvoz a ulozeni vybouranych hmot na skladku do 10 km t 0,1
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Demolice, bourani SO 01 celkem

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Stavebni prace

Zaslepeni dvou otvorll v lehké stfesni konstrukci (po vybou-
ranych koufovodech) deskami ISOVER Orsil S z CediCové
viny tl. 120 mm (vyfiznout dle kruhového tvaru obou otvor,
zespodu upevnit olemovanim po obvodu otvoru mont. pénou)

Zakryti zaslepujicich desek Orsil S podkladni lepenkou
se zvySenou tuhosti Extrasklobit PE - 2 vrstvy

Finalni stfeSni hydroizolace zaslepenych otvor(i modifikovanym
asfalt. pasem (lepenkou) Dehtochema BITUELAST DESIGN
s posypem bfidliénymi Supinami v barvé pfirodni $edé

Lepidlo na asfalt pasy za studena DenBit BOND Den Braven

Tuha plast. folie na zaslepeni otvor(i ve stropé po zrusenych
koufovodech, pfipevnit ke stropu pfibitou liStou

Zhotoveni kryci podlah. ploSiny “dle vykr. PP-00-05 z ocel.
plechu vrubovaného/zebrovaného tl. 3 mm

Zhotoveni nosného ramu a nozek pro ocel. kryci ploSinu
svafenim z oc. prof. L 30x30x3

Vyzdeéni pficky z plynosilikat. desek (YTONG) tl. 100 mm
(zazdéni vétraciho otvoru)

Omitnuti plynosilikat. pficky tenkovrstvou stérkovou
vnitfni omitkou

m2

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2

0,25

0,5

3,5

0,5
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Omitnuti plynosilikat. pficky tenkovrstvou hladkou
venkovni omitkou

Osazeni dvefi dfevénych levych 800x1970 mm v¢. ocel.
zarubni, prahu, panenkového kovani (zamku) a samozavirace;
se zvySenou pozarni odolnosti EW/EI 30 min.

Osazeni podlahové kanalizaéni vpusti DN 50 (plastové) po
vybourané stavajici, v€. napojeni na stav. kanalizaci

Osazeni vétraci samocinné (pretlakové/podtlakoveé) zaluzie
315x315 mm do stav. otvoru, mater. - oc. pozink, hlinik, plast

Vnitfni odpadni potrubi z PVC hrdlovych trub HT - DN 40,
ulozené v objimkach nad podlahou :

trouby rovné 500 mm

trouby rovné 1000 mm

trouby rovné 1500 mm

trouby rovné 2000 mm

kolena 87°/90°

odbocka kolma (T-kus)

redukce profilu DN 65/40

objimka dvoudilna pro potr. DN 40

zavit. ty¢ @8 mm pro uchyceni objimek do podlah. hmozdin

Tr. PP-R @32x4,4 (prachodka, zazdit o plynosilikat. pficky)

Hadicka DN 15 z mé&k&eného PVC (pro beztlaky odvod
spalin. kondenzatu do odpadniho potrubi) - 4 ks

Vyspraveni podlahy samonivelacni polymercementovou
stérkou (pouze praskliny a vydrolena mista) KM BETA
Profimix 111

m2

kpl

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

m2

0,5

A WOl = a aO

0,35

10
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Vyspraveni stén a stropu tenkovrstvou stérkovou omitkou

Natér podlahy epoxid. lakem na beton s protiskluzovou
Upravou (posyp jemnym piskem) - dvouvrstvé

Natér stén epoxid. lakem V = 150 cm nad podlahu, dvouvrstvé

Vymalba stén otéruvzdornou a vodovzdornou paropropustnou
malbou v barvé bilé standartni - dvojnasobna, od vySky 150 cm

Vymalba stropu otéruvzdornou a vodovzdornou paropropustnou
malbou v barvé bilé standartni - dvojnasobna

Natér ocel. konstr. syntet. (zakladni + 2x vrchni email Sedy)
ocelova kryci ploSina

Natér ocel. konstr. syntet. (1x vrchni email Zluto-Cerné pruhy)

Osazeni vystraznych a informativnich tabulek na dvefe
kotelny a u uzavéru plynu pred kotelnou

Osazeni bezpecnostnich kotevnich bodu na klenuté strese
kotelny pro ukotveni pracovniku pfi praci na stfeSe (vyskové

prace, provést dle zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Stavenistni pfemisténi novych hmot a material(i do 100 m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

ks

31

29

20

32

3,5

0,6

0,7

Stavebni prace SO 01 celkem

Demontaze do Srotu
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Odrezani a demontaz ocel. potrubi v&. ulozeni, kovovych
doplInk. konstrukci, tepelné izolace apod.

DN 40-80

DN 100

Odfezani a demontaz plast. potrubi v&. ulozeni, DN 20-25

Demontaz zarizeni stav. kotelny do Srotu :

Plyn. kotel teplovodni stacionarni litinovy ¢lankovy
DeDietrich DIETRIGAZ DTG 350 NEZ

7-¢lankovy (120 kW)

8-Clankovy (120 kW)

Vyrovnavaci a doplfiovaci zafizeni s odplynénim, typ ETL-
Ekotherm VDZ 205 HDO, v¢&. zasobni plast. nadrze
a propojovaciho plast. potrubi

Expanzni a doplfiovaci zafizeni RAK V02 (z ocel. plechu)
teplovodnich systémii

Automat. davkovac korekcnich chemikalii do otop. systému
Culligan (membranové €erpadlo + plast. nadoba)

Hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaku, typ ETL-Ekotherm
(anuloid) pfirubovy

HVDT-2-S (DN 65)

HVDT-4-S (DN 100)

Demontaz Cerpadel obéhovych spiralnich do potrubi, typ
GRUNDFOS - DN 50

Demontaz armatur pfirubovych DN 50

ks
ks

kpl

kpl

kpl

ks
ks

ks

ks

50
70

10

w

10
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Stavenistni pfemisténi demont. hmot do 100 m

Odvoz a uloZeni demont. hmot na skladku do 10 km

4,5

4,5

Demontaze do srotu PS 01 celkem

D+M

Demontaze k dalSimu pouZiti

Demontaz armatur pfirubovych k repasi a dalSimu pouziti
klapky uzaviraci mezipfiruboveé L 32-171-616

DN 65

DN 100

Montaze nové technologie
Zarizeni :

Kotel plynovy zavésny kondenzacni, pouze pro vytapéni :

® top. vykonu 45-49 kW (odpovidajici typu Thermona
THERM 45 KD.A), uréeny do sestavy automat. fizené
kotlové kaskady

® top. vykonu 95-99 kW (odpovidajici typu Thermona
THERM 90 KD.A), ur¢eny do sestavy automat. fizené
kotlové kaskady

Propojovaci kabelaz kotle kaskady s nadfazenym regulato-
rem (fadi¢em)

Hydraulicka pfipojovaci souprava pro 3 zavésné kotle - leva
odpovidajici typu Thermset Line-L 235/3 - 45 KD + 2x 90 KD

Nosny ram na 3 zavésné kotle v&. konzol pro hydraul. pfipoj.
soupravu, svafit z oc. prof. Jackel 40x40, ukotvit k podlaze,
pro vySku osazeni kotld 1000 mm nad podlahou, ATYP -

ks
ks

ks

ks

ks

ks

N
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D+M

D+M

technické feSeni + rozméry dle vykr PP-00-10, celkem =10 m
ocel. profili v€. kone€né povrchové Upravy (natéry zakladni
a 2x vrchni kryci), v&. uchyceni k podlaze (hmozdiny, Srouby)

Montaz kotld na nosny ram
Montaz hydraul. pfipoj. soupravy na nosny ram
Pfichyceni nosného ramu k podlaze (do hmozdin)

Propojovaci potrubi mezi kotli a hydraul. pfipoj. soupravou
meéd J@28x1,5
méd J35x1,5

Trubni dily pro pfipojeni kotll na hydraul. pfipoj. soupravu :
Sroubeni trubni mosazné

1"

5/4"

Vsuvka mosazna
1 "
5/4"

Prechodka trubni méd/zavit
@28x1"

@35x5/4"

Odbocka mosazna zavitova 3x 5/4"
Redukce mosazna zavitova 5/4"x1"
Koleno méd 90° pajené

@28x1,5
@35x1,5

kpl
ks
ks

sbr

ks
ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

1,5

N

Stranka 7 z 27




D+M

D+M

D+M

D+M

Sestava propojovacich armatur mezi kotlem a hydraul.
pfipojovaci soupravou :

Multifunkéni odkalovaé CALEFFI DIRTMAGPLUS s magnet.
odlu¢ovacem a filtrem - kdd. €. 545 376, s pfipojovacim
zavit. Sroubenim Js 1"

Zpétny ventil s talitkem a pruzinou, GIACOMINI R 60
Js 1"
Js 5/4"

Kulovy kohout s vypousténim GIACOMINI R 251 S - Js 1"
Js 1"
Js 5/4"

Napojeni kotlt na hydraul. pfipoj. soupravu

Tlak. expanzni nadoba s vakem, stojata, pro systém ustr.
vytapéni, jmen. objem 500 lItr, prac. pretl. 0,6 MPa,
odpovidajici typu REFLEX N 500/6

Automat. tlakova stanice pro zvySovani tlaku vody, s odstre-
divym Cerpadlem 230 V a tlak. nadobou 80-100 Itr, odpovi-
dajici typu Vodarna CALPEDA NGM 3/A, 80 Itr, lezata

Automat. blokova upravna doplhovaci vody, kabinetni provedeni,
s automat. dopousténim do otopného systému, automat.
regeraci, automat. davkovanim smésné chemikalie a s potrub-
nim hydraul. oddélovacem, odpovidajici typu AQUA Product
AUVK2.EM.BA

Jedna davka regeneracni soli - pytel 25 kg

Jedna davka smésné chemikalie specifik. 9.3.x.1 dle
katalogu AQUA Product - barel 20 kg

kpl

ks
ks

ks
ks

kpl

ks

ks

kpl

ks

ks
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Otopné téleso KORADO RADIK Kilasik, typ 22 - zdvojené s
dvojitym Zebrovanim, v&. konzol a drzakd, H = 600 mm,
L = 1000 mm, pfipojeni levé, vyr. KORADO Ceskéa Tiebova

Obéh. ¢erpadlo pro ustfedni vytapéni, DN 15, elektronické,
zavitove, v€. dvojice pfipoj. Sroubeni, pro malé vykony,
odpovidajici typu WILO Yonos PICO 15/1-4, 230 V

Armatury :

Kulovy kohout na vodu s vnitfnimi zavity plnopratokovy,
GIACOMINIR 910

172"

3/4"

1

Radiatorovy regulaéni ventil pfimy, s oddélenym termostat.
¢idlem na sténu, kapilara 2 m
J18x1/2"(pro pfipojeni na méd. potrubi)

Zpétny ventil s talitkem a pruzinou, GIACOMINI R 60
1/2"

Pojistny ventil pruzinovy nizkozdvizny, DUCO, Giacomini aj.

DN 25 - vstup 1", vystup 5/4", otevir. pfetl. 200 kPa

Filtr sitovy, GIACOMINI R 74A
1/2"

Filtr viozkovy trojdilny, odpovidajici typu AQUA Product
FHPR1-3V-R, s odkalovacim kohoutem, pro omyvatelné
vloZzky z nylonové sitky, Js 1"

kpl

kpl

ks
ks
ks

kpl

ks

ks

ks

kpl
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Omyvatelna vlozka z nylonové sitky, s jemnosti 100 um,
odpovidajici typu AQUA Product FCPNN100M

Kohout vypoustéci a napoustéci s koncovkou na hadici,
GIACOMINI R 608

1/2"

Automaticky odvzduSnovaci ventil se zpétnym ventilkem,
GIACOMINI R 99/I

3/8"

Odplyriova¢ SPIROVENT - separator plynu, pfivafovaci
DN 65

Teplomér bimetal. pfilozny na potrubi DTP, rozsah 0-120°C

Manometr @160 mm, v€. zkuSeb. kohoutu a smy¢ky
0-400 kPa

U-smycka manometrova v€. zkuSeb. kohoutu pro tlak. €idlo

Klapka mezipfirubova uzaviraci, PN 16, odpovidajici typu
L 32-171-616 (ze Sedé litiny)
DN 65

Ocelové potrubi :

Tr. ocelova beze$va zavitova dle CSN 42 5710,
mat. 11 353.1, bez zavitl a natrubku, ¢erna
Js 1"

Tr. ocelova beze$va hladka dle CSN 42 5715,
mat. 11 353.1, erna
76x3,2

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

ks
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Koleno pfivafovaci ¢erné, R=1,5 D, 90°
DN 65

Redukce tr. profilu kovana pfivafovaci ¢erna CSN 13 2380
DN 100x65

PFiruba krkova DN 65/16 na hrubou tésnici listu

Prirubovy spoj DN 65/16, hruba tésnici liSta, dlouhé Srouby
Odvzdusnovaci nadobka ocel. na potrubi, DN 100
T-odbocka kolma litinova jednoznacna

Js 1"

Js 5/4"

T-odbocka kolma litinova jednoznacna
Js 1"

Vsuvka litinova jednoznacéna
Js 1"

Vsuvka mosazna jednoznacna
Js 1"

Natrubek mosazny redukovany
Js 1"x3/4"

Sroubeni trubni zavitové mosazné (rozebiratelny spoj
s pfevle€nou matici)
Js 1"

Sroubeni k otopnym télestim s uzaviranim a vypousténim
J18x1/2" pfimé (pro pfipojeni na méd. potrubi)

ks

ks
ks
kpl

ks

ks
ks
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Médéné potrubi :

Potrubi polotvrdé, pajené spoje
J18x1

Koleno 90°, pajené
18

Pfechodka méd/zavit, pajena
318 x 1/2"

Plastové potrubi PPr - WAWIN Ekoplastik :
Instalace plast. potrubi PP-R v&. podloZeni plech. pozink.
Zlaby (uloZeni do U-zZlabu stejného & pro omezeni prahybu)
J25x3,5 (DN 20/ S3,2/PN16 / SDR 7,4)
332x4,4 (DN 25/ S3,2/PN16/ SDR 7,4)
Koleno pfivafovaci 90° jednoznacné
@25 (DN 20)
32 (DN 25)
Pfechodky pfivarovaci plast / zavit
325 (DN 20) x 3/4"
@32 (DN 25) x 1"

Plastové potrubi PVC kanaliza¢ni hrdlové :
viz SO 01 - Stavebni prace

Trubni spojky ISIFLO (GEBO)

nejsou

ks

ks

ks
ks

ks
ks
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Ulozeni potrubi

Objimky dvoudilné, vylozené pryzi, pro ulozeni potrubi
DN 15
DN 25
DN 65

Tfmen trubni z kruhové oceli, v&. matic a podlozek
DN 65

Ocel. tyCe zavitové pro uchyceni objimek do zavit. hmozdin
@8 mm

Ocel. €erny profil L 50x50x5 mm (konstrukce pro ulozeni
potrubi - stojky, ram, konzola)

Ocel. Cerny plech tl. 4 mm (konstrukce pro ulozeni
potrubi - patky)

Ocel. Cerny profil |30x3 mm (vzpéra konzoly)

Natéry
Natér synteticky, dvojnasobny zakladni, pod tepelnou izol.
ocel. potrubi
DN 65
Natér synteticky, jednonasobny zakladni + 2x vrchni email
ocel. potrubi

DN 25

Natér synteticky, jednonasobny zakladni + 2x vrchni email
ocel. profili (kovové doplrikové konstrukce)

ks
ks
ks

kpl

m2

m2

(o]

4,3

0,06

0,4

10
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Tepelné izolace
D+M |Tepelné izol. rohoze z mineral. viny ISOVER/ORSIL,
s povrch. upravou Al-folii, tl. 40 mm, na izolaci Thermsetu m2 1
D+M [Tepelné izol. pouzdro z mineral. viny ISOVER/ORSIL,
s povrch. upravou Al-folii, tl. 40 mm, na potrubi :
DN 65 m 10
Ostatni prace a €innosti
M |Proplach novych rozvod( topného systému kpl 1
M |Zkou$ky topného systému - topna 3x 24 hod hod 72
M |Technicka pomoc dodavatele po uvedeni do provozu hod 8
M |Vychozi revize tlak. teplovodniho systému kpl 1
M |Uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy 2x 8 hod hod 16
M |Stavenistni pfemisténi novych hmot a materialt do 50 m t 0,8
Montaze nové technologie PS 01 celkem
Demontaze do Srotu
M |Odfezani a demontaz ocel. potrubi v€. uloZeni, kovovych
doplrik. konstrukci apod.
DN 32 (odvzduShovaci potrubi) m 25
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D+M

D+M

D+M

DN 40 (pfivody ke kotlim)

DN 50 (€ast rozvodu pred akum. kusem)

DN 80 (zcela ruseny pfivod ke trojici kotlt pro BILLU)
DN 150 (akumulaéni potrubi plynu nad kotli)

Stavenistni pfemisténi demont. hmot do 100 m
Odvoz a ulozeni demont. hmot na skladku do 10 km

Montaze nové technologie
Zarizeni :

Akumulacni potrubni kus (pod kotli) v sestaveé :

tr. ocel. hladka bezesva @108x4 (DN 100)

dno klenuté pfivarovaci DN 100

navarek DN 15 s vnéjs. zavitem 1/2" (hrdlo 60 mm nahoru)
navarek DN 20 s vnéjs. zavitem 3/4" (hrdlo 60 mm nahoru)
navarek DN 32 s vnéjs. zavitem 5/4" (hrdlo 60 mm nahoru)
navarek DN 25 s vnitfnim zavitem 1" (hrdlo 60 mm dolu)
navarek DN 50 bez zavitu (pro pfivafeni vstupniho potrubi)

Armatury :

Plynovy kohout kulovy, zavitovy, GIACOMINI R950,
s vnitfnimi zavity a Zlutou pac¢kou

Js 1/2"

Js 3/4"

Js 5/4"

Js 6/4"

Js 2"

Plynovy kohout vzorkovaci s pfipojenim na hadici, typ K 860
Js 1/2"

3333

kpl

ks
ks
ks
ks
ks
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Plynovy uzaviraci ventil s elmag. pohonem, typ Ventilex Brno,
SVGM 005-03 NC, DN 40, 230 V, pfipojeni Rp 6/4"

Manometr @160 mm, 0-6 kPa, v&. zkuSeb. koh. a U-smycky
Ocelové potrubi :

Tr. ocelova bezesva zavitova éerna dle CSN 42 5710
mat. 11 353.1, bez zavitl a natrubku
Js 6/4"

Tr. ocelova bezeéva hladka ¢erna dle CSN 42 5715
mat. 11 353.1
J57x2,9 (DN 50)

Kolena 90° pfivafovaci ¢erna
DN 50

Dynko klenuté pfivarovaci DN 50
Zatka litinova 1" (na akum. kus)

Navarek na potrubi s vnéjSim zavitem - délky 60 mm
Js 6/4"
Js 2"

Sroubeni trubni zavitové mosazné (rozebiratelny spoj
s pfevleEnou matici u elmag. ventilu)
Js 6/4"

Ocel flexohadice plynova L = 600 mm (pro pfipojeni kotl()
Js 3/4" s pfevle€nymi maticemi
Js 5/4" s pfevle€nymi maticemi

ks

kpl
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D+M

D+M

D+M

D+M

Ulozeni potrubi

Objimky dvoudilné, vylozené pryzi, pro potrubi
DN 50

Tfmen trubni z kruhové oceli, v&. matic a podlozek
DN 100

Ocel. tyCe zavitové pro uchyceni objimek
@8 mm

Ocel. €erny profil L 35x35x3 mm (konzoly pro ulozeni
akumul. kusu na kotlovy ram)

Natéry

Natér synteticky, zakladni + dvojnasobny vrchni email,
odstin chromova Zlut
DN 40
DN 50
DN 100 (akumul. kus)
Ocel. prof. L

Ostatni prace a ¢innosti
Zkouska funk&nosti elmag. plyn. ventilu (BAP)
Odvzdus$néni plyn. rozvodU pfed uvedenim do provozu

Vychozi revize plyn. rozvodu

Stavenistni pfemisténi novych hmot a material(i do 100 m

ks

kpl
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m2
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0,5

2,2
0,14

0,2
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D+M

D+M

D+M

Demontaze do Srotu

Demontaz stav. plech. koufovod( v¢. tepel. izolace , odfezany
pod stropem kotelny, @350/250, 3 ks m 7,5

Demontaz stav. plech. koufovod( vE&. tepel. izolace , vyfezany

ze stfechy kotelny, @350/250, 2 ks m 5
Stavenistni pfemisténi demont. hmot do 100 m t 0,25
Odvoz a ulozeni demont. hmot na skladku do 10 km t 0,25

Montaze nové technologie

1) Plastovy trubni systém odkoufeni_pro plyn. kondenzaéni
kotle, odpovidajici systému ALMEVA (A) / Thermona (T) dle
katalogu komponentd A Gi T :

Koncovy kus kaskady se sifonem, @200, typ ALMEVA CAS,
katalog. kéd PPEKAQ ks 1

Typova sada kaskadového odkoufeni €. 43 764 pro dva
kondenz. kotle Thermona 90 KD.A, @200 (katalog Thermona) sbr 1

Typova sada kaskadového odkoufeni €. 43 765 - rozSifeni
o dalsi kondenz. kotel 90 KD.A, J200 (katalog Thermona) sbr 1

Kotlova redukce - vystupni hrdlo @110/160 na kotlovou pfirubu
@80/125, typ ALMEVA LIL, katalog. kéd LPKLO06 ks 1
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Koleno 87° s méficim otvorem, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. k6d PPSBMO

Koleno 45° prosté, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPSB40

Trubka hrdlova L = 2000 mm, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPRM20

Trubka ukoncovaci bez hrdla, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPRS50

ProtideStova manzeta @200/250, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPWS0V

Distan&ni objimka univerzalni (pro vycentrovani svislého
potrubi), @200, typ ALMEVA STARR, katal. kod PPFR60

Ulozeni potrubi - objimka dvoudilna pro uchyceni na zavit. ty¢
pro trouby @200

Ocel. ty€e zavitové @8 mm pro uchyceni trubnich objimek

Hadicka z mékéeného PVC pro odvod spalin. kondenzatu
DN 10-15 se silonovym vypletem

Zhotoveni pFetlak. U-smyc€ek na hadickach DN 10-15

Kryci kominova stfiSka z hliniku i nerez. plechu, pro plech.
troubu @250, J stfisSky = 500 mm - ATYP (klempifska prace)

2) Plastovy trubni systém pro pfivod spalovaciho vzduchu
k plyn. kondenz. kotlim, odpovidajici systému ALMEVA (A) /
Thermona (T) dle katalogu komponentll ACi T :

ks
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ks

ks

ks

ks

ks

ks
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Propojovaci dil @80, hrdlo - hrdlo (na sani), typ ALMEVA
STARR, katalog. kod PPDMO08

Propojovaci dil @110, hrdlo - hrdlo (na sani), typ ALMEVA
STARR, katalog. kéd PPDMO01

Typova sada kaskadového odkouieni €. 43 766 - koleno 87°
redukované @160/80 (na sani pro 45 KD.A, katalog Thermona)

Trubkovy dil @200 s odbockou 87° &110, typ ALMEVA CAS,
katalog. kéd PPTE10

Redukce excentricka, hrdlo @200 / trubka @160, typ ALMEVA
STARR, katalog. kodd PPKX27

Trubka L = 500 mm, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPRM50

Trubka L = 2000 mm, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPRM20

Koleno 87°, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPSB90

Koleno 45°, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPSB40

Revizni kus s odtokem a zménou smeéru, &200, 87°, typ
ALMEVA STARR, katalog. kéd PPUTAO

Trubka ukoncovaci bez hrdla, @200, typ ALMEVA STARR,
katalog. k6d PPRS50

ks 1
ks 2
ks 1
ks 2
ks 1
ks 1
ks 1
ks 3
ks 1
ks 1
ks 1
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ProtideStova manzeta @200/250, typ ALMEVA STARR,
katalog. kéd PPWS0OV

Distan¢ni objimka univerzalni (pro vycentrovani svislého
potrubi), @200, typ ALMEVA STARR, katal. kéd PPFR60

Ulozeni potrubi - objimka dvoudilna pro uchyceni na zavit. ty¢
pro trouby @200

Ocel. ty€e zavitové @8 mm pro uchyceni trubnich objimek

Kryci kominova stfiSka z hliniku i nerez. plechu, pro plech.
troubu @250, J stfiSky = 500 mm - ATYP (klempifska prace)

Ostatni prace a ¢innosti
Vychozi revize spalinové cesty

Priplatek za vySkovou praci na stfeSe - Upravy ponechanych
stav. kominovych vydech( nad stfechou dle vykr. PP-00-20

Stavenistni pfemisténi novych hmot a materiald do 100 m

Demontaze do Srotu
Demontaz protidestové Zaluzie pozink. plech 1000x500 mm
Montaze nové technologie

Ventilator axialni plechovy potrubni MULTI VAC

ks 1
ks 2
ks 3
m 3
ks 1
kpl 1
sbr 2
t 0,2
ks 1
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D+M

typ CLC-P-01-200 (@200 mm)

Montaz ventilatoru do vyfiznutého otvoru v nové plynosilikat.
pfi€ce, v otvoru upevnit montazni pénou

Regulator otaéek MULTI VAC, typ VRS 1.0U

Ochranna mfizka na vydechu ventilatoru, typ MULTI VAC
BSV-200 (2200 mm), upevnit samorez. Srouby

Zaluzie protidestova na sani ventilatoru, typ MULTI VAC
WFK-20 (200x200 mm), v otvoru upevnit montazni pénou

Kryci kominova stfiska z hliniku i nerez. plechu, pro plech.
troubu @250, J stfisky = 500 mm - ATYP (klempifska prace)

Ostatni prace a ¢innosti
Zkouska funkénosti ventilatoru

Stavenistni pfemisténi novych hmot a materiald do 100 m

Demontaze do Srotu

Demontaz a odstranéni stav. technolog. elektrokabelaze
(pro pét plyn. kotlti, dvé vyrovnavaci a doplfovaci zafizeni,
pét obéh. Cerpadel, tfi davkovaci Cerpadla)

Demontaz a odstranéni stav. technolog. elektrorozvadécu
RKB, RKD

ks 1
ks 1
ks 1
ks 1
ks 1
ks 1
ks 1

t 0,01
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Stavenistni pfemisténi demont. hmot do 100 m
Odvoz a ulozeni demont. hmot na skladku do 10 km

Zapojeni nové technologie
Zarizeni :

Zapojeni zafizeni na flexo$nulru se zastrékovou koncovkou,
kotel plynovy zavésny

Cerpadlo obéhové

automat. hlava zmékg. filtru Upravny vody

automat. davkovaci Cerpadlo Upravny vody

automat. tlakova stanice

Zapojeni zafizeni pres svorkovnici na pevnou kabelaz,
pouze montaz

elmag. ventil dopousténi upravené vody pres Upravnu vody
elmag. plyn. bezpecnostni ventil (BAP) na chodbé u kotelny
ventilator nuceného vétrani prostoru kotelny

ventilator nouzového vétrani prostoru kotelny (stav.)
bezpec&nostni Cervené STOP-tla¢itko za rozbitnym sklickem
opticko-akust. houkacka vnitfni

Rozvadéc elektro :

Kompletizovany sdruZeny plastovy nasténny elektrorozvadéc,
odpovidajici typu "Rozvadé¢ TRONIC Thermona", obj. Cis.
41287 dle katalogu komponent, kompletné vystrojeny,

ve€. vlastniho jisténi 1. faz./16 A

jisténi napojenych el. rozvodu (vSe 230 V) :

jisti€ typu B - 1 faz./10 A

jisti¢ typu B - 1 faz./6 A

pojistka tavna trubicova 1-2 A
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ks
ks
ks
ks

ks
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D+M
D+M
D+M
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D+M
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D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

D+M

Kabely a kabelové trasy :

CYKY-J 2x1,5
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 5x1,0
CYKY-J 3x4,0
CY 16 zZ|

CY 6 zZl

Flexosnura CYSY 3x1,5 - L 80 cm - se zastrckou 230V/16A

PVC listy LV 18x13 mm

PVC listy LV 24x22 mm

PVC listy LHD 40x40 mm

Plech. pozink. kabel. zlab 120x60 mm
Ostatni instalace :

Krabice HOP (ochranné pospojeni)

Svorkovnice pospojeni EPS 1

Odboc¢na krabice OBO IP 30 nasténna

Krabice Gewiss pro termostaty

Zasuvky nasténné krabicové 16A

Vypina¢ nasténny ¢.1. VDT (pro nové LED svétlo)

LED svitidlo stropni pramyslové, min. 10 W

333333
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D+M
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Jisti¢ LPN B 16/3 (400V/20A)
(jisténi hl. pfivodu ve stavajicim elektrorozvadéci HR-8)

STOP-tlagitko nasténné krabicové s rozbitnym sklickem
Opticko-akust. houkacka nasténna 230V vnitini (IP 20)
Nouzové nasténné svitidlo (LED) s vlastni baterii
Kabelové prichodky staveb. konstrukcemi (zdmi)
Paska zemnici
Svorka zemnici ZSA 16
Hmozdinka HM 8
Vrut 4x50
Stitky popisovaci
Pasky PE stahovaci

Ostatni prace a ¢innosti

Vychozi revize elektro-silnoproud

Stavenistni pfemisténi novych hmot a material(i do 100 m

Demontaze do Srotu
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Demontaz a odstranéni stav. technolog. kabelazi

Demontaz a odstranéni stav. technolog. elektrorozvadéce
PS 1 (poruchova signalizace ALERT 8.1)

Stavenistni pfemisténi demont. hmot do 100 m
Odvoz a ulozeni demont. hmot na skladku do 10 km

Nova technologie
Zarizeni :

Regulator Tronic 2032 EX (jiz soucast el. rozvadéce)

Zapojeni v systéemu MaR
Cidla provoznich parametrt &i limitnich hodnot :

Cidlo venkovni teploty TA pro ekviterm. Fizeni kaskady kotl(i
Cidlo teploty topné vody TV pro ekviterm. fizeni kaskady kotlt
Cidlo limitni teploty (termostat) vzduchu Tl ve vnitf. prostoru

Cidlo provozniho tlaku vody PV v otopné soustavé
(zapojit pfes U-smycCku se zkusebnim kohoutem)

Cidlo chodu ventilatoru VS (mikrotlakové do 50 Pa)

Cidlo vyskytu hoHavého vzduchu GS ve vnitfnim prostoru
(dvoustupriové, na 10% a 20% dolni meze vybusnosti z.p.)

Cidlo CO (bateriové, nezapojené do systému MaR)
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Napojeni Cidel na kabelaz

Kabely a kabelové trasy :
JYSTY 1x2x0,8
JYSTY 2x2x0,8
CYKY-J 5x1,0
UTP 4x2x0,8 (propojovaci kabelaz mezi obéma kotli)
PVC listy LV 18x13 mm

Ostatni prace a €innosti
Oziveni regulatoru, nastaveni parametrd MaR

Provozni zkouska systému méfeni a regulace

Stavenistni pfemisténi novych hmot a materiald do 100 m

3333

3

kpl

kpl

17
28

~

0,05

VEDLEJSI ROZPOCTONE NAKLADY (doprava, rezie)
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